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I . Jako� �  powietrza 
 

 
W opracowaniu przedstawiono wyniki bada�  jako� ci powietrza w powiecie 

wadowickim, jakie zosta
y przeprowadzone w 2004 roku oraz w I kwartale 2005 roku. 

Pomiary wykonano: w terminie od 17.01. do 1.02.2004 r. przy pomocy mobilnej stacji 

automatycznej w Wadowicach przy ul. Nadbrze� nej oraz na stanowiskach pomiarów 

pasywnych zlokalizowanych równie�  w Wadowicach, ul. Wojty
ów i o� . Kopernika, w 

których pomiary kontynuowano przez ca
y rok. W grudniu 2004 roku na o� . Pod Skarp�  w 

Wadowicach rozpocz� to ci� g
e pomiary st� � enia py
u zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Pobór próbek prowadzony jest przy pomocy niskoobj� to� ciowego pobornika PNS3D15, 

którego zakup zosta
 dofinansowany ze � rodków gminnych i powiatowych. Punkty poboru 

próbek, zlokalizowano z uwzgl� dnieniem wymaga�  kryterium ochrony zdrowia ludzkiego, na 

terenach zamieszka
ych,  gdzie ludno� �  nara� ona jest na oddzia
ywanie najwy� szych st� � e�  

substancji w powietrzu. Zakres bada�  obejmowa
  nast� puj� ce  substancje z okre� lonym 

czasem u� rednienia pomiarów: 

·  pomiary automatyczne: 1-godzinne st� � enia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

tlenku w� gla, 

·  pomiary manualne: 24-godzinne st� � enia py
u zawieszonego PM10, 

·  pomiary pasywne – st� � enie benzenu (metod�  rozpuszczalnikow� ), dwutlenku azotu i 

dwutlenku siarki z miesi� cznym czasem ekspozycji próbników. 

 

Celem prowadzenia pomiarów jest uzyskanie danych, niezb� dnych do oceny jako� ci  

powietrza w strefie, jak�  w � wietle obowi� zuj� cych przepisów jest aglomeracja i powiat. 

 W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono w postaci zestawie� : maksymalne 8 

godzinne st� � enia tlenku w� gla spo� ród � rednich krocz� cych, obliczonych co godzin�  z o� miu 

� rednich jednogodzinnych w ci� gu doby, � rednie 24 godzinne st� � enia py
u zawieszonego 

PM10, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu wraz z podstawowymi parametrami 

statystycznymi. Wyniki bada�  porównano z obowi� zuj� cymi warto� ciami dopuszczalnymi. 

Obliczono cz� sto� �  przekraczania poziomu dopuszczalnego (nLV) oraz poziomu 

dopuszczalnego powi� kszonego o margines tolerancji (nLV + MOT). Dodatkowo w postaci 

wykresów przedstawiono zmienno� �  st� � e�  poszczególnych zanieczyszcze�  w 

przeprowadzonych seriach pomiarowych. 
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Dopuszczalne war to� ci st� � e�  substancj i zanieczyszczaj � cych 
 

Dopuszczalne warto� ci st� � e�  substancji zanieczyszczaj� cych okre� lone zosta
y  w  

Za
� czniku Nr 1 do rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 

87, poz. 796). 

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowi� zywania, 
okresy, dla których u� rednia si�  wyniki pomiarów, dopuszczalne cz� sto� ci przekraczania tych 
poziomów oraz marginesy tolerancji  
 
Lp. Nazwa 

substancji 
Okres 
u� rednienia 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

[� g/m3] 

Dopuszczalna cz� sto� �  
przekraczania 

dopuszczalnego poziomu 
w roku kalendarzowym b) 

Margines tolerancji 
[%] 

--------- 
[� g/m3 

1 benzen rok 
kalendarzowy 

5c) - 100 
5 

2 o
ów rok 
kalendarzowy 

0.5 c) - 20 
0.1 

jedna godzina 200 c) 18 razy 35 
60 

3 dwutlenek 
azotu 

rok 
kalendarzowy 

40 c) - 35 
12 

jedna godzina 350 c) 
 

24 razy 8.6 
30 

24 godziny 150 c) 
do 

31.12.2004 

125 c) 
od  

1.01.2005 

3 razy 0 

4 
 
 

dwutlenek  
siarki  
 

rok 
kalendarzowy 

40 e) 
do 

31.12.2004 

20 e) 
od  

1.01.2005 

- 0 

24 godziny  50 c) 35 razy 10 
5 

5 py
 
zawieszony 
PM10j) rok 

kalendarzowy 
40 c) - 4    

1.6 
6 tlenek w� gla 8 godzink) 10 000c)k) -    20     

2 000 
 
b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony � rodowiska  (Dz. U. Nr 62, poz.627 i  Nr 115,  
    poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676) cz� sto� �  przekraczania odnosi si�  do poziomu    
    dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji, 
c) poziom dopuszczalny ze wzgl� du na ochron�  zdrowia ludzi  
e) poziom dopuszczalny ze wzgl� du na ochron�  ro� lin 
j) st� � enie py
u o � rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 � m (PM10)  mierzone metod�    
   wagow�  z separacj�  frakcji lub metodami uznanymi za równorz� dne 
k) maksymalna � rednia o� miogodzinna, spo� ród � rednich krocz� cych, obliczonych co  
    godzin�  z o� miu � rednich jednogodzinnych w ci� gu doby. Ka� d�  tak obliczon�  � redni�    
    8-godzinn�  przypisuje si�  dobie, w której si�  ona ko� czy; pierwszym okresem  
    obliczeniowym dla ka� dej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do  
    godziny 0100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla ka� dej doby jest okres  
    od godziny 16 00 do 2400 tego dnia. 
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Omówienie wyników 
 
 Warto� ci zmierzonych st� � e�  py
u i dwutlenku siarki  porównano z warto� ciami 

dopuszczalnymi odnosz� cymi si�  do czasu u� rednienia 24 godziny; dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu do normowanego 1 godzinnego czasu u� rednienia a w przypadku dwutlenku 

azotu, benzenu, py
u zawieszonego PM10 i o
owiu do obowi� zuj� cego � redniego st� � enia w 

roku kalendarzowym. Dla tlenku w� gla obowi� zuje maksymalna warto� �  o� miogodzinna, 

spo� ród � rednich krocz� cych, obliczonych co godzin�  z o� miu � rednich jednogodzinnych w 

ci� gu doby. Poziom dopuszczalny okre� lony przepisami ma na celu ochron�  zdrowia ludzi. 

Przepisy zak
adaj�   pewn�   ilo� �  przekrocze�  warto� ci dopuszczalnej w roku kalendarzowym 

(35 razy – dla 24 godzinnych st� � e�  py
u zawieszonego; 24 – dla 1 godzinnych i 3 – dla 24 

godzinnych st� � e�  dwutlenku siarki; 18 – dla jednogodzinnych st� � e�  dwutlenku azotu). 

Wyniki pomiarów wykonanych w 2004 r. wprowadzono do programu JPOAT i 

przedstawiono w postaci tabel zawieraj� cych wyniki jednostkowe, podstawowe parametry 

statystyczne oraz wykresy ze zmienno� ci�  st� � e�  24 godzinnych. 

 
Dwutlenek siarki 

 
W trakcie 16 dniowej serii pomiarowej, przeprowadzonej przy pomocy stacji mobilnej 

w okresie od 17.01. do 1.02.2004 r. w Wadowicach przy ul. Nadbrze� nej maksymalne 1 

godzinne st� � enie dwutlenku siarki wyst� pi
o 26 stycznia i wynios
o 300 µg/m3, co stanowi 

86% poziomu dopuszczalnego. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

dwutlenku siarki dla 1 godzinnego okresu u� rednienia wyników, który wynosi 350 µg/m3. 

24 godzinne st� � enia dwutlenku siarki osi� gn� 
y warto� �  maksymaln�  105 µg/m3 w 

dniu 23 stycznia. Stanowi to 70% poziomu dopuszczalnego. Nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki dla 24 godzinnego okresu u� rednienia wyników, 

który wynosi
 w 2004 roku 150 µg/m3. 

 
 
Lokalizacja 
 

 
Zakres st� � e�  
1 godzinnych 

[µg/m3]] 

 
Zakres st� � e�  
24 godzinnych 

[µg/m3] 

 
Cz� sto� �  

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu st� � e�  
1godzinnych 

 
Cz� sto� �  przekraczania 

dopuszczalnego poziomu 
st� � e�  24 godzinnych w 

roku kalendarzowym 

Wadowice, 
ul. Nadbrze� na 

23 - 300 14 - 105 0 0 
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St� � enia dw utlenku s iark i 
w  Wadow icach 

w  ok res ie od 17 s tycznia do 1 lutego 2004 roku
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Dwutlenek azotu 

 
W trakcie 16 dniowej serii pomiarowej, przeprowadzonej przy pomocy stacji mobilnej 

w okresie od 17.01. do 1.02.2004 r. w Wadowicach przy ul. Nadbrze� nej maksymalne 1 

godzinne st� � enie dwutlenku azotu wyst� pi
o 29 stycznia i wynios
o 98 µg/m3. Stanowi to 

49% poziomu dopuszczalnego. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

dwutlenku azotu dla 1 godzinnego okresu u� rednienia wyników, który wynosi 200 µg/m3. 

� rednie st� � enie, obliczone z ca
ej serii pomiarowej osi� gn� 
o warto� �  54 µg/m3 co 

przy utrzymuj� cej si�  w ci� gu ca
ego roku tendencji spowodowa
oby przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego, wynosz� cego 40 µg/m3. 

 

 
Lokalizacja 
 

 
Zakres st� � e�  
1 godzinnych 

[µg/m3] 

 
Cz� sto� �  przekraczania 

dopuszczalnego poziomu 
st� � e�  1godzinnych 

 
� rednie st� � enie z serii 

pomiarowej 
[µg/m3] 

Wadowice,           
ul. Nadbrze� na 

14 - 98 0 54 
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St� � enia dw utlenk u azotu 
w  Wadow icach 

w  ok res ie od 17 s tycznia do 1 lutego 2004 rok u
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Benzen 

 
Pomiary poziomu benzenu, prowadzone by
y metod�  pasywn�  w okresie od 1.01. do 

31.12.2004 r. na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym w Wadowicach na os. Kopernika 

12. � rednie st� � enie benzenu wynios
o 2.82 µg/m3, co stanowi 57% poziomu dopuszczalnego. 

� rednie st� � enie w sezonie zimowym by
o znacznie wy� sze ni�  w sezonie letnim (4.3 µg/m3 

w sezonie zimowym i 1.33 µg/m3 w sezonie letnim). 

 
Lokalizacja 
 

Miesi� c St� � enie  
[µg/m3] 

stycze�         6.0  
luty           3.3 
marzec           3.1 
kwiecie�          2.2  
maj           0.65 
czerwiec      0.55  
lipiec          1.2 
sierpie�           1.4 
wrzesie�           2.0 
pa	 dziernik          4.2 
listopad          4.2 
grudzie�        5.0  

Wadowice, o� . Kopernika  

� rednia w roku           2.82 
 

 

Py
 zawieszony PM10 
 
 Wyniki pomiarów py
u zawieszonego PM10, zaprezentowane w niniejszym 

opracowaniu wykonane zosta
y przy pomocy miernika automatycznego, w który wyposa� ona  
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by
a stacja mobilna oraz stacjonarnego pobornika PNS3D15, która pozwala na prowadzenie 

pomiarów referencyjn�  metod�  wagow� . 

W trakcie 16 dniowej serii pomiarowej, przeprowadzonej przy pomocy stacji mobilnej 

w okresie od 17.01. do 1.02.2004 r. w Wadowicach przy ul. Nadbrze� nej maksymalne 24 

godzinne st� � enia py
u zawieszonego PM10 osi� gn� 
y warto� �  maksymaln�  241 µg/m3 w 

dniu 26 stycznia. Wyst� pi
y przekroczenia dopuszczalnego poziomu 24 godzinnych st� � e� , 

wynosz� cego 50 µg/m3. Cz� sto� �  przekraczania dopuszczalnego dla 24-godzin poziomu 

wynios
a 8.  Stwierdzono równie�  przekroczenia dopuszczalnego poziomu zwi� kszonego o 

margines tolerancji, który w 2004 r. wynosi
 55 µg/m3. Cz� sto� �  przekraczania poziomu 

dopuszczalnego zwi� kszonego o margines tolerancji wynios
a równie�  8.  

� rednie st� � enie w roku kalendarzowym osi� gn� 
oby (przy utrzymuj� cym si�  poziomie 

warto� ci 24 godzinnych)  warto� �  85 µg/m3 i by
oby wy� sze od poziomu dopuszczalnego, 

który wynosi 40 µg/m3. 

 
 
Lokalizacja 
 

 
Zakres st� � e�  
24 godzinnych 

[µg/m3] 

 
Cz� sto� �  

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu st� � e�  24 
godzinnych 

Cz� sto� �  
przekraczania 

dopuszczalnego 
poziomu st� � e�  24 
godzinnych wraz z 

marginesem tolerancji 

� rednie st� � enie z serii 
pomiarowej  [µg/m3] 

Wadowice,  
ul. Nadbrze� na 

28 – 241 8 8 85*  

 

St� � enia py
u zaw ieszonego PM10
w  Wadow icach 

w  ok res ie od 17 s tycznia do 1 lutego 2004 roku

0

50

100

150

200

250

300

1
7

.0
1

1
8

.0
1

1
9

.0
1

2
0

.0
1

2
1

.0
1

2
2

.0
1

2
3

.0
1

2
4

.0
1

2
5

.0
1

2
6

.0
1

2
7

.0
1

2
8

.0
1

2
9

.0
1

3
0

.0
1

3
1

.0
1

S
t�

�e
n

ie
 (

mm mm
g

/m
3 )

� red. 24 godz. LV LV+MOT

 

  



 10

Maksymalne 24 godzinne st� � enie py
u zawieszonego PM10 wykonane w pierwszym 

kwartale 2005 roku w Wadowicach na o� . Pod Skarp�  wyst� pi
o 7 lutego i osi� gn� 
o warto� �  

255 µg/m3. Wyst� pi
y przekroczenia dopuszczalnego poziomu 24 godzinnych st� � e� , 

wynosz� cego 50 µg/m3. Cz� sto� �  przekraczania dopuszczalnego dla 24-godzin poziomu 

wynios
a 27.   

 

 
Lokalizacja 
 

 
Zakres st� � e�  
24 godzinnych 

[µg/m3]  
w I kwartale 2005 

roku 

 
Cz� sto� �  

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu st� � e�  24 
godzinnych w I 
kwartale 2005 r. 

Cz� sto� �  
przekraczania 

dopuszczalnego 
poziomu st� � e�  24 
godzinnych wraz z 

marginesem tolerancji 
w I kwartale 2005 r. 

� rednie st� � enie w  
[µg/m3] na podstawie 

pomiarów 
przeprowadzonych 
w I kwartale 2005 r. 

Wadowice,  
o� . Pod Skarp�  

9 –  255 27 27 69*  

 

24 godzinne st� � enia py
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Tlenek w� gla 
 
 Maksymalna warto� �  o� miogodzinna, spo� ród � rednich krocz� cych, obliczonych co 

godzin�  z o� miu � rednich jednogodzinnych w ci� gu doby (w okresie pomiarowym 17.01.- 

1.02.2004 r.) wynios
a 5 100 µg/m3, co stanowi 51% poziomu dopuszczalnego, wynosz� cego 

10 000 µg/m3. 
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St� � enia t lenku w � gla w  Wadow icach 
w  ok res ie od 17 s tycznia do 1 lutego 2004 rok u
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Podsumowanie 

 

 Na podstawie przeprowadzonych pomiarów mo� na stwierdzi� , � e: 

1) st� � enia zanieczyszcze�  gazowych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu nie 

przekracza
y poziomu dopuszczalnego, 

2) st� � enia py
u zawieszonego PM10 by
y wysokie i przekracza
y poziom dopuszczalny 

a nawet poziom dopuszczalny powi� kszony o margines tolerancji,  

3) wysokie st� � enia py
u wyst� powa
y w sezonie zimowym i spowodowane by
y 

procesem spalania paliw w celach grzewczych (niska emisja). 
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I I . Jako� �  wód powierzchniowych p
yn� cych  
 

W 2004 roku badaniami kontrolnymi jako� ci wód powierzchniowych na terenie 

powiatu wadowickiego obj� to 5  rzek  w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. By
y to: 

- rzeka Skawa powy� ej Wadowic w km 21,2,  

- rzeka Wieprzówka powy� ej uj� cia  dla Andrychowa w km 18,4, 

- rzeka Targaniczanka powy� ej uj� cia w km 2,7,  

- rzeka Kleczanka przy uj� ciu do Skawy w km 0,2,  

- rzeka Wis
a w 	 � czanach w  km 38,0. 

 
Ocena wód powierzchniowych wed
ug 5 klas 
 

 W roku 2004 nowy sposób oceny jako� ci � ródl� dowych wód powierzchniowych 

wed
ug 5 klas wprowadzony zosta
 rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 11 lutego 

2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji 

stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). 

Ocen�  wód powierzchniowych przeprowadza si�  w punktach pomiarowo-kontrolnych.  

Wprowadza ono klasyfikacj�  dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 

obejmuj� c�  pi� �  klas jako� ci tych wód, z uwzgl� dnieniem kategorii jako� ci wody A1, A2 i 

A3, okre� lonych w przepisach w sprawie wymaga� , jakim powinny odpowiada�  wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do 

spo� ycia: 

1) klasa I - wody o bardzo dobrej jako� ci: 

a) spe
niaj�  wymagania okre� lone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do spo� ycia, w przypadku ich uzdatniania 

sposobem w
a� ciwym dla kategorii A1, 

b) warto� ci wska	 ników jako� ci wody nie wskazuj�  na � adne oddzia
ywania 

antropogeniczne, 

2) klasa II - wody dobrej jako� ci: 

a) spe
niaj�  w odniesieniu do wi� kszo� ci wska	 ników jako� ci wody wymagania okre� lone 

dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno� ci w wod�  
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przeznaczon�  do spo� ycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem w
a� ciwym dla 

kategorii A2, 

b) warto� ci biologicznych wska	 ników jako� ci wody wykazuj�  niewielki wp
yw 

oddzia
ywa�  antropogenicznych, 

3) klasa III - wody zadawalaj� cej jako� ci: 

a) spe
niaj�  wymagania okre� lone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do spo� ycia, w przypadku ich uzdatniania 

sposobem w
a� ciwym dla kategorii A2, 

b) warto� ci biologicznych wska	 ników jako� ci wody wykazuj�  umiarkowany wp
yw 

oddzia
ywa�  antropogenicznych, 

4) klasa IV - wody niezadawalaj� cej jako� ci: 

a) spe
niaj�  wymagania okre� lone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do spo� ycia, w przypadku ich uzdatniania 

sposobem w
a� ciwym dla kategorii A3, 

b) warto� ci biologicznych wska	 ników jako� ci wody wykazuj� , na skutek oddzia
ywa�  

antropogenicznych, zmiany ilo� ciowe i jako� ciowe w populacjach biologicznych, 

5) klasa V - wody z
ej jako� ci: 

a) nie spe
niaj�  wymaga�  dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do spo� ycia, 

b) warto� ci biologicznych wska	 ników jako� ci wody wykazuj� , na skutek oddzia
ywa�  

antropogenicznych, zmiany polegaj� ce na zaniku wyst� powania znacznej cz� � ci populacji 

biologicznych. 
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Klasyfikacja jako� ci � ródl� dowych wód powierzchniowych w powiecie wadowickim w 2004 roku 
(wed
ug 5 klas) 

 
Punkt  pomiarowo-
kontrolny (p.p.k.) Wska	 niki degraduj� ce jako� �  wody 

Rzeka Nr ppk. 
na 

mapie 

 
Nazwa km 

Rodzaj 
monitorin

gu 

 
 
 Klasa 
jako� ci 
wód 

 
Fizyko-chemiczne 

 
Bakteriologiczne 

 
Biologiczne 

Wis
a 2 	 � czany 38,0 
D 

R, A IV 

V - przewodn.elektrolityczna, 
substancje rozp.ogólne, chlorki 
IV – barwa, amoniak, azot 
Kjeldahla, azotyny 

V - ogólna liczba bakterii 
coli 
IV - liczba bakterii coli 
fek. 

V – indeks 
sapr.peryfitonu 

Skawa 17 Powy� ej 
Wadowic 21,2 B 

R, Z 
III 

IV – barwa, mied	  
III – BZT5, azotyny 

III - liczba bakterii coli 
fek., ogólna liczba 
bakterii coli 

 

Kleczanka 111 Uj� cie do 
Skawy 0,2 B 

R 
III III – BZT5, azotyny n.b. n.b. 

Wieprzówka 21 Powy� ej 
uj� cia 18,4 B 

R, Z 
II 

III – barwa, BZT5 
II – azot Kjeldahla, azotany, fenole 
lotne, substancje pow.cz.anion. 

III – ogólna liczba 
bakterii coli 
II – liczba bakterii coli 
fek. 

n.b. 

Targaniczanka 112 Powy� ej 
uj� cia 2,7 B 

Z 
II 

III – barwa 
II – zawiesina ogólna, ChZT-Mn, 
azot Kjeldahla, azotany 

III - liczba bakterii coli 
fek., ogólna liczba 
bakterii coli 

n.b. 

Obja� nienia: 
 
K lasyfikacja wód: 
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Klasy wód Charakterystyka 
 klasa I bardzo dobra 
 klasa 

II 
dobra 

 klasa 
III 

zadawalaj� ca 

 klasa 
IV 

niezadawalaj� ca 

 klasa 
V 

z
a 

 
 
 
Rodzaje monitor ingu: 
 
D – monitoring diagnostyczny wg rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu  
wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu prezentacji wyników i prezentacji stanu tych wód 
(Dz.U.04.32.284 z dnia 1 marca 2004 r. 
 

B – badawczy   

 

A - monitoring wód wra� liwych na zanieczyszczenia zwi� zkami azotu ze 	 róde
 rolniczych (eutrofizacja) wg rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie kryteriów wyznaczania wód wra� liwych na zanieczyszczenie zwi� zkami azotu ze 	 róde
 rolniczych. (Dz. U. 02.241.2093 z dnia 31 grudnia 2002 r.) 

 

R - monitoring wód pod k� tem mo� liwo� ci bytowania ryb wg rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 4 pa	 dziernika 2002 r. w sprawie wymaga� , jakim powinny odpowiada�  

wody � ródl� dowe b� d� ce � rodowiskiem � ycia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U. 02.176.1455 z dnia 23 pa	 dziernika 2002 r.)  

 
Z - monitoring wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludno� ci  wg rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 
wymaga� , jakim powinny odpowiada�  wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do spo� ycia. (Dz. U. 
02.204.1728 z dnia 9 grudnia 2002 r.) 
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(E) - punkt sieci mi� dzynarodowej Eurowaternet 
 
n.b. – nie badano 
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Ocena wód powierzchniowych pod k� tem eutrofizacj i 

 
 Ocen�  wód pod k� tem eutrofizacji oparto o przepisy rozporz� dzenia Ministra 

� rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra� liwych na 

zanieczyszczenie zwi� zkami azotu ze 	 róde
 rolniczych (Dz. U. Nr 241/02 poz. 2093). 

 
Zgodnie z art. 9.4. ustawy „Prawo wodne”  z dnia 18 lipca 2001 roku, przez 

eutrofizacj �  rozumie si�  wzbogacanie wody biogenami, w szczególno� ci zwi� zkami azotu 

lub fosforu, powoduj� cymi przyspieszony wzrost glonów oraz wy� szych form � ycia 

ro� linnego, w wyniku którego nast� puj�  niepo� � dane zak
ócenia biologicznych stosunków w 

� rodowisku wodnym oraz pogorszenie jako� ci tych wód. 

Przy ocenie stopnia eutrofizacji � ródl� dowych wód powierzchniowych stosuje si�  wska	 niki 

okre� lone w za
� czniku nr 1 do powy� szego rozporz� dzenia.  

Punkt 

Pomiarowo- 

kontrolny 

Km 

biegu 

rzeki 

Azotany 

[mg 

NO3/dm3] 

Azot 

azotanowy 

[mg 

N/dm3] 

Azot 

ogólny 

[mg 

N/dm3] 

Fosfor 

ogólny 

[mg 

P/dm3] 

Chlorofil’a 

[ug/l] 

Skawa 22,1 4,49 1,02 1,62 0,03 nb 

Wieprzówka 18,4 6,42 1,45 1,62 0,02 nb 

Wis
a  38,0 9,41 2,13 4,22 0,60 8,77 

Warto� ci  graniczne 

(� rednioroczne) 

> 10 > 2,2 > 5 > 0,25 > 25 

nb – nie badane 

  
W powiecie wadowickim rzeka Wis
a prowadzi wody eutroficzne. Rzeki Skawa i 

Wieprzówka nie wykazuj�  cech eutrofizacji, natomiast Targaniczanka i Kleczanka nie by
y 

badane pod k� tem eutrofizacji w 2004 roku. 

 

Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do 

spo� ycia 

 

Ocen�  wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludno� ci wykonano zgodnie z 

rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymaga� , jakim 

powinny odpowiada�  wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno� ci w 

wod�  przeznaczon�  do spo� ycia (Dz.U. nr 204/2002 poz.1728). 
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Przy czym , zgodnie z cytowanym wy� ej rozporz� dzeniem: 

- wody kategorii  A1, to wody wymagaj� ce prostego uzdatniania fizycznego, w 

szczególno� ci filtracji oraz dezynfekcji, 

- wody kategorii A2 – wody wymagaj� ce typowego uzdatniania fizycznego i 

chemicznego, w szczególno� ci utleniania wst� pnego, koagulacji, flokulacji, 

dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowanie ko� cowe), 

- wody kategorii A3 – wody wymagaj� ce wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 

i chemicznego, w szczególno� ci utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, 

filtracji, adsorpcji na w� glu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie 

ko� cowe). 

 

Ocena jako� ci wód ujmowanych do zaopatrzenia ludno� ci powiatu wadowickiego w 

wod�  przeznaczon�  do spo� ycia w 2004 roku:  

Punkt pomiarowo-kontrolny 
(p.p.k.) Kategoria wód wg wska	 ników  

 
Rzeka Nr 

p.p.k. 
na 

mapi
e 

Nazwa Km 

Kategoria 
wód ogólna 

Fizyko-
chemicznych 

Bakteriologicznych 

Skawa 17 Powy� ej 
Wadowic 21,2 

A2 A2 
(barwa, BZT5, 
fenole lotne) 
 

A2 
(ogólna liczba 
bakterii coli, liczba 
bakterii coli fek., 
paciorkowce fekal.) 

Wieprzówka 21 Powy� ej 
uj� cia 18,4 

A2 A2 
(BZT5, fenole lotne) 

A2 
(ogólna liczba 
bakterii coli, liczba 
bakterii coli fek., 
paciorkowce fekal.) 

Targaniczanka 112 Powy� ej 
uj� cia 2,7 

A2 A1 A2 
(ogólna liczba 
bakterii coli, liczba 
bakterii coli fek., 
paciorkowce fekal.) 

 

Obja� nienia: 
 
Klasyfikacja wód do spo� ycia: 
 

Kategorie wód 
 kategoria A1 
 kategoria A2 
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 kategoria A3 
 nie spe
nia kategorii A1, 

A2, A3 
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I I I . Gospodarka odpadami  
 
Na terenie miast i wsi powiatu wadowickiego  w 2004 roku powsta
o oko
o 21 tys. Mg 

odpadów przemys
owych oraz 15 tys. Mg odpadów komunalnych.  

 

Odpady komunalne 

 
 Na terenie omawianego powiatu w 2004 roku powsta
o oko
o 15 234,0 Mg odpadów 

komunalnych z czego 7,7% odzyskano w postaci surowców wtórnych a 92,3% zdeponowano 

na sk
adowiskach odpadów komunalnych.  

 
Odpady komunalne w 2004 roku 
 

L.p. Gmina Ogó
em 
komunalne 

[Mg] 

Wykorzystano 
[Mg] 

Sk
adowano 
[Mg] 

Sk
adowisko 
 

1. Andrychów 4422,0 161,0 
opakowaniowe 

  4261,0 Andrychów 

2. Brze� nica 464,0 5,00 459,0 
 

Kamie� sk 

3. Kalwaria 
Zebrzydowska 

1817,0 127,0 1690,0  Zebrzydowice 

4. Lanckorona 281,0 70,0                    211,0 Sucha 
Beskidzka 

5. Mucharz 638,0  142,0 496,0  Chocznia 
Sucha 
Beskidzka 

6. Spytkowice 260,0  21,0 93,0 
0,5  

145,0 

Ujków Stary 
Kamie� sk 
O� wi� cim 

7. Stryszów 91,0  11,00 80,0  
 

Chocznia 
 

8. Tomice 126,0 4,0 94,0  
28,0 

Chocznia 
Ujków Stary 

9. Miasto i 
Gmina 
Wadowice 

6849,0  208,0 
417,0 

opakowaniowe 

 

6224,0 Chocznia 

10. Wieprz 286,0  6,0 163,0 
117,0 

Andrychów 
Chocznia 

 RAZEM 15234,0  1172,0  14062,0  
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Ilo� �  surowców wtórnych wzros
a od 2,67% w 2003 roku do 7,7% w roku ubieg
ym. 

Jest to pozytywna tendencja zwi� zana zapewne z uruchomieniem Rejonowej Sortowni w 

Suchej Beskidzkiej. 

 
Poni� ej przedstawiono ilo� ci odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 

mieszka� ca w poszczególnych gminach: 

 
L.p. Gmina Ilo� �  odpadów 

komunalnych na  
1 mieszka� ca  

[kg] 
1. Andrychów miasto i 

gmina 
103,0 

2. Brze� nica 46,0 
3. Kalwaria 

Zebrzydowska 
95,0  

4. Lanckorona 
 

48,0 

5. Mucharz 
 

167,0 

6 Spytkowice 
 

27,0 

7. Stryszów 13,0 
8. Tomice 

 
17,0 

9. Wadowice miasto i 
gmina 
 

183,0 

10. Wieprz 25,0 
 
 

� rednia ilo� �  odpadów wytworzonych przez jednego mieszka� ca powiatu 

wadowickiego wynios
a w 2004 roku 99,0 kg. 

 Zgodnie z publikacj�  G
ównego Urz� du Statystycznego „Ochrona � rodowiska 2003”  ilo� �   

odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych w województwie ma
opolskim 

wynios
a � rednio 128 kg na jednego mieszka� ca. 

 

Na terenie powiatu wadowickiego funkcjonuj�  nast� puj� ce sk
adowiska odpadów 

komunalnych: 

-  Zebrzydowice–Bie� kowice gmina Kalwaria Zebrzydowska. Sk
adowisko funkcjonuje 

nielegalnie od 1990 roku, 
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-  Andrychów, ul. Bia
a Droga, funkcjonuje od 1969 roku. Data zako� czenia 

eksploatacji 2014 rok. Sk
adowisko funkcjonuje legalnie, posiada wymagane decyzje i 

zezwolenia. Brak prowadzonego monitoringu zgodnie z rozporz� dzeniem M�  z dnia 9 

grudnia 2002 roku, 

-  Wadowice–Chocznia, funkcjonuje od 2003 roku. Posiada wszystkie wymagane 

zezwolenia i decyzje. Na terenie sk
adowiska odbywa si�  odzysk surowców wtórnych. 

Prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

W 2004 roku zosta
y zamkni� te sk
adowiska odpadów komunalnych w Lanckoronie i 

Spytkowicach.  

Sk
adowisko w Lanckoronie zosta
o zamkni� te z dniem 1 stycznia 2004 roku. Obecnie 

gromadzona jest dokumentacja pozwalaj� ca uzyska�  decyzje na zamkni� cie sk
adowiska. 

Monitoring poeksploatacyjny obejmuje badania z dwóch piezometrów  w okresie wiosennym 

i jesiennym. 

Sk
adowisko w Spytkowicach zosta
o zamkni� te decyzj�  z dnia 15.12.2004 roku. Obecnie 

trwa rekultywacja zgodnie z projektem. 

 

Odpady przemys
owe 

 
 Z ogólnej ilo� ci wytworzonych odpadów przemys
owych � rednio 83,2% by
o 

wykorzystanych gospodarczo, a tylko 1,9% zdeponowanych na  sk
adowiskach odpadów. 

Sytuacj�  gospodarki odpadami w powiecie przedstawia poni� sza tabela. Bilans odpadów 

wyra� ony w % w tej tabeli nie wyczerpuje wszystkich mo� liwo� ci post� powania z odpadami, 

a mianowicie nie uwzgl� dniono  ilo� ci odpadów gromadzonych czasowo na terenie wytwórcy 

odpadów. 

 
Post� powanie z odpadami przemys
owymi: 
  
Lp. Miasto / gmina 

 
Wytworzone  

[Mg] 
Wykorzystane 

[%] 
Unieszkodli-

wione 
[%] 

 

Sk
adowane 
na 

sk
adowisku 
[%] 

1. Andrychów  
 

10784,7 98,6 0,58 0,76 

2. Kalwaria 
Zebrzydowska 

166,7 86,5 11,8 0,0  

3. Tomice 
 

1961,3  99,9 0,1 0,0 



 23

4. Wadowice 
 

6231,0 47,0 46,4 5,1  

5. Wieprz 
 

1688,8 98,8 0,0  0,0 

 
 

Ogó
em 20832,5 83,2 14,3 1,9  

  
 Na sk
adowiskach  znalaz
y si�  odpady z przemys
u tekstylnego, rdzenie odlewnicze 

oraz odpady podobne do komunalnych.  

 Wykorzystane w 100% by
y odpady  przemys
u spo� ywczego, z ubojni, z zak
adów  

mi� snych i z mleczarni, ponadto odpady odlewnicze wytwarzane w odlewniach stopów  

� elaza oraz energetyczne w postaci popio
ów lotnych  oraz z przetwarzania masy celulozowej.  

 

Najwi� kszymi wytwórcami odpadów  na omawianym terenie by
y w 2004 roku 

nast� puj� ce zak
ady (wytwarzaj� ce powy� ej 1000,0 Mg odpadów):        

1. ANDROPOL Elektrociep
ownia Sp. z o.o. w Andrychowie, 

2. ANDORIA S.A. Wytwórnia Silników Wysokopr� � nych w Andrychowie, 

3. BRADO – S.A. Zak
ady Mi� sne w Tomicach, 

4. Spó
dzielnia Mleczarska w Wieprzu, 

5. Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY w Wadowicach, 

6. Unimark Sp z o.o. w Wadowicach, 

7. Skawa, Zak
ady Przemys
u Cukierniczego S.A. w Wadowicach.                 

 

 
Post� powanie z odpadami przemys
owymi, niebezpiecznymi 
 

Na terenie omawianego powiatu powstaj� ce odpady niebezpieczne stanowi
y oko
o 

7,7% ilo� ci wszystkich odpadów przemys
owych. W sk
adzie tych odpadów wyst� powa
y 

g
ównie: zaolejona woda, szlamy, przepracowane oleje, akumulatory o
owiowe, odczynniki 

fotograficzne,  ponadto emulsje z obróbki metali, szlamy galwaniczne, farby i lakiery, odpady 

medyczne. Odpady te w ca
o� ci by
y unieszkodliwiane termicznie lub chemicznie b� d	  

poddane odzyskowi. 

 

W poni� szej tabeli przedstawiono dane liczbowe, dotycz� ce gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi na terenie powiatu wadowickiego w 2004 roku: 
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Miasto/gmina 
 

Wytworzone  
[Mg] 

Wykorzystane 
[%] 

Unieszkodli-
wione  
[%] 

 

Sk
adowa- 
ne czasowo 

[%] 

Sk
adowane 
na 

sk
adowisku 
[%] 

Andrychów  
 

73,4  19,5 78,6 1,9 0,0 

Kalwaria 
Zebrzydowska 

6,0  29,8 70,2 0,0  0,0 

Tomice 
 

0,3  100,0 0,0  0,0 0,0 

Wadowice 
 

1530,0  3,5  96,5 0,0 0,0  

Wieprz 
 

0,17 100,0 0,0  0,0   0,0 

Ogó
em 1610,0 4,4 95,5 0,1  0,0 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


